- die Art der Gefahr
- die vom Fahrzeugfiihrer zu treffen-
den Mafinahmen und die von ihm zu sei-
nem personlichen Schutz zu verwenden-
den Mittel
- die zu treffenden allgemeinen Mafi-
nahmen, wie Warnung von Personen
und Verstindigung von Polizei
und/oder Feuerwehr
- — die zu treffenden zusatzlichen Maf-
nahmen bei kleineren Leckagen
- die zu treffenden besonderen Maf3-
nahmen fiir spezielle Giiter
— die erforderliche Ausriistung zur
Anwendung vorgenannter Mafinahmen.
® Die Unfallmerkblitter sind in einer
Sprache bereitzustellen, die der Fahr-
zeugfiihrer lesen und verstehen kann
und in allen Sprachen der Herkunfts-,
- Transit- und Bestimmungsldnder der
Sendung.
® Die Unfallmerkblitter sind im Fiihrer-
haus an leicht auffindbarer Stelle aufzu-
bewahren.
® Fiir die jeweilige Beforderung nicht zu-
treffende Unfallmerkblatter miissen zur

Vermeidung von Verwechslungen ge-

trennt aufbewahrt werden.

Rn. 10 505 Halten und Parken bei
Nebel und schlechter Sicht
Diese Vorschrift wird gestrichen.

Sicherheitsqurte und

i

ADR / S1VZO

Rn. 10 604 und 10 605 sowie neue
Rn. 10 606 und 10 607 Ubergangs-
vorschriften

@ Bis 30. Juni 1999 diirfen noch die Vor-
schriften, die bis 31. Dezember 1998 gel-
ten, angewendet werden, jedoch ist in
diesem Fall ein entsprechender Eintrag
im Beférderungspapier erforderlich.

® Beforderungseinheiten unterliegen bis
2004 weiterhin den bis 31.12.1996 in Kraft
gewesenen Vorschriften der Rn. 10 283.

® Tankfahrzeuge, Trigerfahrzeuge fiir
Aufsetztanks und Fahrzeuge zur Befor-
derung von Tankcontainern, die vor dem
1. Januar 1995 zugelassen wurden und
bis dahin fiir die Beforderung von Stoffen
Klasse 3 Ziffer 61 c) verwendet wurden

"und nicht den Vorschriften der Rn. 10 220,

10 221, 10 251 und 10 261 entsprechen,
diirfen bis 31. Dezember 2004 weiter ver-
wendet werden. Die B.3-Bescheinigung
muf in diesem Fall einen Vermerk auf
diese Rn. enthalten.

@ Tankfahrzeuge, Tragerfahrzeuge fiir
Aufsetztanks und Fahrzeuge zur Befor-
derung von Tankcontainern, die vor dem
1. Januar 1997 zugelassen wurden und bis
dahin fiir die Beférderung von Stoffen
Klasse 9 Ziffer 20 c) verendet wurden und
nicht den Vorschriften der Rn. 10 220,

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 230.

Riickhaltesysteme in Kfz (Teil 1)

Bernd Huppertz / Reiner Trenner

§ 35a StVZO (Sitze, Sicherheitsgurte,

Riickhaltesysteme) wurde in der Vergan-
genheit mehrfach, zuletzt durch die VO zur
Anderung der StVZO und personenbefor-
derungsrechtlicher Vorschriften vom

VD 10/98

26.5.1998 (BGBL. 1[1998], 1159) novelliert.
Die nachstehende tabellarische Ubersicht
listet die unterschiedlichen Ausriistungs-
vorschriften beziiglich der jeweiligen Fahr-
zeigart und der einzelnen Stichtage auf:

m




Fahrzeugart vor dem 1.4.1970 1.4.1970 - 30.4.1979 ab 1.1.1974 1.5.1979 - 31.12.199%1 ab 1.1.1992
erstmals in den Verkehr erstmals in den Verkehr erstmals in den Verkehr erstmals in den Verkehr erstmals in den Verkehr
gekommene: gekommene: gekommene: gekommene: gekommene:
Pkw keine @ Dreipunktgurte fiir die duBeren | @ Dreipunktgurte fir die duBeren @ Dreipunktgurte fiir die duBeren @ Dreipunktautomatikgurte fiir
(nur, wenn bHG Giber 25 km/h liegt) Sitze unmittelbar hinter der Sitze unmittelbar hinter der Sitze unmittelbar hinter der Wind- alle duBeren Sitze
. Windschutzscheibe {oder % Windschutzscheibe schutzscheibe (oder gleich wirksame | @ Beckengurte fiir alle Gibrigen
Y gleichwirksame Riickhaltesysteme) | @ Verankerung fiir alle Sitze auBer Riickhaltesysteme) Sitze
auer dem mittleren Riicksitz @ Beckengurte fiir alle Gibrigen Sitze @ gilt auch fiir diesen Kfz
gleichzusetzende Kfz
________________________________________________________________________________________________________ VNSRRI PRSP
mit offenem Insassenraum statt der sonst vorgeschriebenen statt der sonst vorgeschriebenen statt der sonst vorgeschriebenen statt der sonst vorgeschriebenen
Gurte mindestens ,,Beckengurte” Gurte mind. ,Beckengurte” Gurte mind. ,,Beckengurte” Gurte mind. ,Beckengurte”

Kfz zur Giiterbeférderung keine - -l - -I- -l-
{nur, wenn bHG iiber 25 km/h liegt)
hier: Lkw bis 28 t 2GG
mit offenen Insassenraum -l ' -- -J- N -l
hier: Lkw iiber 2,8 t 2GG keine keine ( keine keine -Il-
mit offenen Insassenraum ( -l -
hier: Sattelzugmaschinen keine keine ! keine keine -l -
mit offenem Insassenraum [ -
Kraftomnibusse bis 3,5 t keine keine keine keine keine
zuldssiges Gesamtmasse !
ohne Stehplétze ‘
{nur, wenn bHG iiber 25 liegt)
Wohnmobile bis 25t keine keine keine keine @ Dreipunktautomatikgurte fiir
zuléissige Gesamtmasse die duBeren Sitze unmittelbar
{nur, wenn bHG iiber 25 km/h liegt) : 4 hinter der Windschutzscheibe
(gilt auch fiir diesen Kfz gleichzu- RNy @ Beckengurte fiir alle anderen
setzende Kfz) kS ‘% Sitze, auch die fiir den

% Fahrbetrieb genehmigten Sitze

- im Wohnteil
mit offenem Isassenraum @ S statt der sonst vorgeschriebenen

Gurte mind. ,Beckengurte”

Wohnmobile iiber 25t keine keine keine keine --
zuldssige Gesamtmasse K
{nur, wenn bHG iiber 25 km/h liegt) e :
(gilt auch fiir diesen Kfz gleichzu- fé o s
setzende Kfz) bt L ’ .
mit offenem Isassenraum /B

228
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meist und hinten jedenfalls bei Fahrzeu-
gen mit Stufenheck”.

Ist das Kennzeichen also nicht aulen
angebracht und wird es beispielsweise
im Fahrzeuginneren hinter die Wind-
schutzsscheibe gelegt, so fehlt es i.5.d.
einschldgigen. Vorschriften der Ver-
warnVwV als auch der BKatVO. Hierzu
geniigt nach hier vertretener Auffassung
bereits das Fehlen eines Kennzeichen-
schildes. Die Fille, in denen Fahrzeuge
ohne vorderes Kennzeichen gefiihrt
werden, haben zugenommen. Hierdurch
wird die Halterermittlung zunehmend

erschwert. Durch eine Anhebung der
Regelsanktion fiir diese Verstofie soll
dieser Entwicklung entgegengewirkt
werden®.

Ist seitens der Strafienverkehrsbehor-
de gar kein Kennzeichen zugeteilt wor-
den oder ist das Ablaufdatum (Kurzzeit-
kennzeichen, Ausfuhrkennzeichen)
liberschritten oder wird das Fahrzeug
auferhalb des Zulassungszeitraumes
(Saisonkennzeichen) benutzt, so liegt ein
VerstofS gegen § 18 5tVZO, gegebenen-
falls gegen §§ 1, 7 KraftStG i.V.m. §
370/378 AO; 1, 6 PflichtVersG vor.

T _—.

3 | Kennzeichen sind
fest anzubringen

60 H Satz 1
60V Satz 1

Die Kennzeichen miissen dauerhaft
und fest angebracht sein. Sie diirfen nur
mit Werkzeugen gelost werden konnen®.
Die Befestigung nur mit einem starken
Draht ist allerdings dafiir ausreichend.

Einrichtungen jedoch, die es ermogli-
chen, das Kennzeichen wéahrend der
Fahrt umgeklappt zu halten oder daf$ es
sich wihrend der Fahrt durch Luftdruck
umklappt, sind unzuldssig'.

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 254

Sicherheitsgurte und
Riickhaltesysteme in Kfz (Teil 2)

_ Der folgende zweite Teil der
Ubersicht Uber die derzeit gel-
tenden Vorschriften fur Sicher-
heitsgurte und andere Rickhal-
tesysteme in Kraftfahrzeugen

geht auf Bestimmungen far
Pkw, kleine Omnibusse, aber
auch Wohnmobile verschiede-
ner GréB3en ein.

Bernd Huppertz/Reiner Trenner.

7) BayObLG NZV 1989, 123
8) Amtl. Begr. VKBL. 1998, 470 (518).

9) Jagow, StVZO, Rz. 6 zu § 60 StVZO; Jagusch/Hentschel, a.a.0., Rz. 13 zu § 60 StVZO.
10) Ditsch/Konitzer/Wehrmeister, StVZO, Rz. 9 zu § 60 StVZO.
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Fahrzeugart

ah dem 1.6.1998
erstmals in den Verkehr gekommene:

ab dem 1.10.1999
erstmals in den Verkehr kommende:

ab dem 1.10.2001

arstmals in den Verkehr kommende:
=

Pkw {nur, wenn bHG {iber 25 km/h liegt)
{gilt auch fiir diesen Kfz gleichzusetzende Kfz)

neue Typen:

@ Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze und filr die iibrigen
duBeren Sitze

@ fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen , Beckengurte”, wenn die
Windschutzscheibe auBerhalb des ,Kopfaufschlagbereichs” liegt

® ,Beckengurte” fiir alle anderen Sitze

@ Sonderregelung fiir ,Cabrios” entfalit

alte Typen: keine Anderung

alte Typen:

©® Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze und fiir die {ibrigen
duBeren Sitze

® fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen ,Beckengurte”, wenn die
Windschutzscheibe auBerhalb des ,Kopfaufschlagebereichs” liegt
® ,Beckengurte” fiir alle anderen Sitze

@ Sonderregelung fiir ,Cabrios” entfélit

keine Anderung

Kiz zur Giiterbeférderung

{einschlieBlich Zugmaschinen)

{nur, wenn bHG Gber 25 km/h liegt)

(gilt auch fir diesen Kfz gleichzusetzende Kfz)

neue Typen:

@ Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze

@ fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen ,Beckengurte”, wenn die
Windschutzscheibe auBerhalb des ,Kopfaufschlagbereichs” liegt

® ,Beckengurte” fiir alle anderen Sitze

‘alte Typen: keine Anderung

alte Typen:

@ Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze

@ fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen ,Beckengurte”, wenn die
Windschutzscheibe auBerhalb des ,Kopfaufschlagbereichs” liegt

® _Beckengurte” fiir alle anderen Sitze

keine Anderung

Wohnmobile bis 2,5 t zuldssige
Gesamtmasse

{nur, wenn bHG iber 25 km/h liegt)

(gilt auch fiir diesen Kfz gleichzusetzende Kfz)

@ Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze und fiir die iibrigen
duBeren Sitze, auch fiir die fiir den Fahrbetrieb zugelassenen dule-
ren Sitze im Wohnteil

@ fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen ,.Beckengurte”, wenn die
Windschutzscheibe auBerhalb des , Kopfaufschlagbereichs” liegt

@ alle anderen Sitze, auch die fiir den Fahrbetrieb zugelassenen Sit-
ze im Wohnteil: ,Beckengurte”

alte Typen: keine Anderung

@ Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze und fiir die {ibrigen
duBeren Sitze, auch fiir die fir den Fahrbetrieb zugelassenen dule-
ren Sitze im Wohnteil

@ fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen ,Beckengurte”, wenn die

Windschutzscheibe auBerhalb des , Kopfaufschiagbereichs” liegt
@ alle anderen Sitze, auch die fiir den Fahrbetrieb zugelassenen Sit-
ze im Wohnteil: ,Beckengurte”

keine neue Typen: alte Typen:
Kraftomnibusse bis 3,5 t zulassige ® Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze ® Dreipunktautomatikgurte fiir die vor-
Gesamtmasse ohne Stehplitze @ fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen ,Beckengurte”, wenn die deren Sitze
{nur, wenn bHG Gher 25 km/h liegt) Windschutzscheibe auRerhalb des , Kopfaufschlagbereichs” liegt @ fiir die mittleren vorderen Sitze genii-
{gilt auch fiir diesen Kfz gleichzusetzende Kfz) ® ,Beckengurte” fiir alle anderen Sitze gen ,Beckengurte”, wenn die Wind-
alte Typen: keine Sicherheitsgurte schutzscheibe auBerhalb des ,Kopfauf-
schiagbereichs” liegt -
® ,Beckengurte” fiir alle anderen Sitze
neue Typen: alte Typen: keine Anderung

Wohnmobile iiber 2,5 t zulassige
Gesamtmasse

{nur, wenn bHG Gber 25 km/h liegt)

gilt auch fiir diesen Kfz gleichzusetzende Kfz)

neue Typen:

® Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze

@ fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen ,Beckengurte”, wenn die
Windschutzscheibe auBerhalb des ,Kopfaufschlagbereichs” liegt

® alle anderen Sitze, auch die fiir den Fahrbetrieb zugelassenen Sit-
ze im Wohnteil: ,Beckengurte”

alte Typen: keine Anderung

alte Typen:

@ Dreipunktautomatikgurte fiir die vorderen Sitze

@ fiir die mittleren vorderen Sitze geniigen ,Beckengurte”, wenn die
Windschutzscheibe auBerhalb des , Kopfaufschlagbereichs” liegt

@ alle anderen Sitze, auch die fiir den Fahrbetrieb zugelassenen Sit-
ze im Wohnteil: ,Beckengurte”

keine Anderung
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, die mindestens die gleiche Schutzwirkung haben wie

@ Kiz der ehemaligen DDR: , Gurtpflicht” nur fiir die ab 1.7.1991 erstmals in den Verkehr kommende Kfz
@ keine ,Gurtpflicht” fiir: nicht nach vorne gerichtete Sitze und Sitze mit anderen Riickhaltsystemen,

die vorgeschriebenen Riickhaltesysteme

N
wn
S

@ Klappsitze: keine Verankerungen vorgeschrieben (also auch keine Sicherheitsgurte)



Sicherheitsqurte und

Riickhaltesysteme in Kfz

(Teil 11l = speziell: KOM)

Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, Kéin

Durch die VO zur Anderung der
S5tVZO und personenbeforderungs-
rechtlicher Vorschriften vom 26.5.1998%
wurden die Bestimmungen des § 35a
StVZO iiber Sicherheitsgurte und Riick-
haltesysteme in Kraftfahrzeuge neu ge-
fafit?. Dabei wurden die entsprechenden
Ausriistungsvorschriften auch auf be-
stimmte KOM erweitert.

Nach den schweren Reisebusunfillen
der Vergangenheit verfolgt die Vor-
schrift das Ziel, Fahrer und Fahrgéste
nicht nur bei Frontalunfillen, sondern
auch bei Umsturz- und Uberschlagun-

fillen hinreichend zu schiitzen und das -

Verletzungsrisiko zu vermindern.?

In den Vorverdffentlichungen (VD
1998, 227 (Teil I) und 249 (Teil II) wur-
den insbesondere die Abgrenzungen be-
ziiglich der zuldssigen Gesamtmasse
(nicht mehr als oder tiber 3,5 t) und der
Ausnahme bei sowohl im Nahverkehr
eingesetzten als auch fiir stehende Fahr-
géste gebauten KOM (§ 35a VI StVZO)
in der tabellarischen Ubersicht teilweise
ungenau dargestellt.

Nach der Neufassung des § 35a
StVZO sind erstmals KOM mit Sicher-
heitsgurten entsprechend der Zeitvor-

» BGBLI (1998), 1159 (VKBL. 1998, 430)

gabe der Ubergangsregelung des § 72 I
zu § 35a StVZO auszuriisten:

® Busse mit einer zuldssigen Gesamt-
masse iiber 3,5 t miissen ab 1.6.1998
mindestens mit Zweipunktgurten, auf
bestimmten Sitzen mit Dreipunktgur-
ten ausgeriistet sein. Der Stichtag gilt
jedoch nur fiir neue Typen. Fiir alle (an-
deren) erstmals in den Verkehr kom-
menden KOM gilt dies ab 1.10.1999.

@ Busse von nicht mehr als 3,5 t sind
ab 1.10.1999 (neue Typen) beziehungs-
weise ab 1.10.2001 (alle (anderen) erst-
mals in den Verkehr kommenden KOM)
mit Dreipunktgurten auszuriisten.

Der Verordnungsgeber hat die
Nichtbeachtung der einschlagigen Vor-
schriften als Ordnungswidrigkeit ein-
gestuft (§ 69a III Nr. 7 StVZO). Des wei-
teren wurden Vorschriften iiber ent-
sprechende Fahrgastinformationen
zum Anlegen von Sicherheitsgurten in
die BOKraft* eingefligt. Entsprechend
wurde auch die Vorschrift iiber das An-
legen der vorgeschriebenen Sicherheits-
gurte wahrend der Fahrt angepa8t (§§
21ali.V.m. 491 Nr. 20a StVO) und
gleichzeitig Ausnahmen ermoglicht
(§21a I Nr. 4 bis 6 StVO).

% Die Vorschrift dient der Umsetzung der Richtlinien 74/408/EWG, 76/115/EWGund 77/541 EWG des Rates
jeweils bzgl. Sitze, Sicherheitsgurte und Riickhaltesysteme

» Amtl. Begr. VKBI. 1998, 430

4 8§ 8 Ila, 21 I BOkraft i.d.F vom 26.5.1998 (BGBI. I, 1159).
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