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MAUT

2uldssige Gesamtmasse &
Hinweis

 Die Begriffe

e zulassige Gesamtmasse
e zuldssiges Gesamtgewicht

werden im Folgenden synonym verwandt.

Bernd Huppertz
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MAUT

2uldssige Gesamtmasse &
Begriff

e Der Begriff der zulassigen Gesamtmasse (zGM) wird durch-
gangig benutzt im

e StVG
e sowie der

e StVO
 FeV

e siehe u.a.§41FeV, § 6 FeV, § 6a FeV
e FzZV

e sieheu.a.§2F2V, §4FzV

Bernd Huppertz
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MAUT

2uldssige Gesamtmasse <7
Begriff
 Die StVZO verwendet mehrheitlich den Begriff des zulassigen
Gesamtgewichts (zGG).
 siehe u.a. § 34 VII StVZO

e Die StVZO verwendet in Anlage XXIX (EG-Fahrzeugklassen)
den Begriff *zuldssige Gesamtmasse*.

e Sie wird definiert als *die technisch zuliissige Gesamt-
masse in beladenem Zustand* (tzGM).

Anlage XXIX,
Abschnitt 1, Satz 1

Bernd Huppertz
% HSPVNRW 4



2ulassige Gesamtmasse
Begriff

« Die Richtlinie 1999/62/EG verwendet ausschlie8lich den
Begriff der *technisch zulissigen Gesamtmasse im beladenem

Zustand* (tzGM).
Wegekosten- oder }
Eurovignetten-Rili

e Ebenso das BFStrMG und die Lkw-MautVO

Rili 1999/62/EG idF v. 24.2.2022 (Rili 2022/362)

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse
Begriff

e Die VO (EG) Nr. 561/2006 verwendet ausschlieBlich den
Begriff der *zuléissigen Hochstmasse* (zHM). F

Lenk- und Ruhezeiten }

e Art. 4 lit. m) definiert diese als , hdchstzuldssige Masse
eines fahrbereiten Fahrzeugs einschliefllich Nutzlast®.

 Die VO (EU) Nr. 165/2014 verweist auf die VO (EG) 561/2006.

ﬁreibewo 1

Bernd Huppertz
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MAUT

2uldssige Gesamtmasse &
Normtext

 IFiir die Benutzung der Bundesautobahnen und BundesstraBen mit
Fahrzeugen [...] ist eine Maut zu entrichten.
Fahrzeuge sind Kfz und Fahrzeugkombinationen,
1. die fur den Giterkraftverkehr bestimmt oder verwendet werden
und
2. deren technisch zuldassige Gesamtmasse mindestens 7,5 t betragt.

* 2Im Fall von Fahrzeugkombinationen besteht eine Pflicht zur Ent-
richtung der Maut nur, wenn das Motorfahrzeug eine technisch
zuldssige Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen aufweist.

 3IDie technisch zuldssige Gesamtmasse einer Fahrzeugkombination im
Rahmen dieses Gesetzes wird aus der Summe der technisch zuldssigen
Gesamtmasse der Einzelfahrzeuge berechnet.

§ 1 1 BFStrMG

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse &

MAUT

Amtliche Begrindung

Die Umstellung vom zuldssigen Gesamtgewicht auf die
technisch zuldssige Gesamtmasse ist unionsrechtlich (Rili

1999/62/EG) geboten.
BR-Drs. 270/23, S. 25 1

Die Mautpflicht [...] bestimmt sich nunmehr nicht ldnger nach
dem zulassigen Gesamtgewicht, sondern nach der technisch
zulassigen Gesamtmasse des Fahrzeugs.

Dieses Ditum kann der Fahrzeugbescheinig

Teil | und II

Amtl. Begr. zu }

(dort entnommen werden.

§ 11 BFStrMG
BR-Drs. 270/23, S. 45

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse &
Amtliche Begriindung

* Durch den Ubergang vom zulidssigen Gesamtgewicht auf die
tzGM als mautrelevantes Datum ist es notwendig festzu-
halten, wie die fiir die Mauthohe ausschlaggebende tzGM

einer Fahrzeugkombination berechnet wird. F

BR-Drs. 270/23, S. 45 }

e Die tzGM einer Fahrzeugkombination im Rahmen dieses
Gesetzes wird aus der Summe der tzGM der Einzelfahrzeuge

berechnet.
§ 11S. 3 BFStrMG }

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Begriff

e MaBeinheiten sind VergleichsgroRen zur Bestimmung des
Zahlenwertes einer physikalischen GroRe gleicher Art durch
Messung.

e Die Masse eines Objekts ist unabhdngig von seinem
Aufenthaltsort stets gleich; die auf das Objekt wirkende
Gewichtskraft ist aber von der Schwerebeschleunigung
abhangig.

Bernd Huppertz
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MAUT

2uldssige Gesamtmasse &
Begriff

e Die Basiseinheit fiir Masse ist Kilogramm (kg)
e Die Bezeichnung fiir Gewicht ist Newton (N).

e 1 kg Masse entspricht auf der Erdoberflache etwa 10
N.

e Da die mittlere Erdbeschleunigung 9,81 m/sec? be-
tragt, erfahrt ein Kérper mit einer Masse von 1 kg dort
eine Gewichtskraft von 9,81 N.

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse

Die zGM hat Auswirkungen auf ...

i
/

Fahrerlaubnisrechtr

\

Verhaltensrecht Zulassungsrercht Maut Lenk-f Steuer
Ruhezeit
StV FZV FeV BFStrMG VO(EU) KraftStG
e e 56112006

StVZO 16512014

Geschwindigkeit Zulassungsfrei 7 Fahrerlaubnisklass

Sonntagsfahrverbot Eintragungen e
Verkehrsverbot Auflasten/Ablasten
Uberladung

% HSPVNRW
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Definition

e Die zulassige Gesamtmasse bezeichnet die Summe aus
Leermasse zzgl. maximaler Nutzlast (Zuladung) eines Kfz,
eines Anhdngers oder einer Fahrzeugkombination.

Bernd Huppertz
% HSPVNRW 13



MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Definition

e Unterscheide:

* Technisch zuldssige Gesamtmasse (tzGM)
e Gesetzlich zuldassige Gesamtmasse (zGM)

e Zuldssige Gesamtmasse fur ein konkret zu be-
wertendes Fahrzeug
e Zuldssige Hochstmasse (zHM)
e Individuelle zulassige Gesamtmasse
e Amtlich zuldssige Gesamtmasse

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Definition

e Technisch zuldssiges Gesamtgewicht (tzGM)

. ist das Gewicht, das unter Beriucksichtigung der
Werkstoffbeanspruchung und den Vorschriften uber
die Motorleistung und Bremsen nicht liberschritten
werden darf.

Legaldefinition § 34 Il Satz 2 StVZO

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Definition

e Q@Gesetzlich zulassiges Gesamtgewicht (zGM)

. ist das Gewicht, das unter Beriucksichtigung der
Bestimmungen des § 34 Il Satz 2 StVZO und der
Absdtze 5 und 6 des § 34 StVZO nicht lberschritten
werden darf.

Legaldefinition § 34 Illl Satz 2 StVZO

Bernd Huppertz
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MAUT

2uldssige Gesamtmasse &
Definition

e Q@Gesetzlich zulassiges Gesamtgewicht (zGM)

. ist das technisch zulassige Gesamtgewicht unter
Berucksichtigung der gesetzlich festgelegten - und im
Vergleich zum technisch zuldssigen Gesamtgewicht
regelmaflig niedriger angesetzten - Hochstgrenzen des
§ 34V, VI StVZO.

Legaldefinition § 34 Il Satz 2iVm § 34 V, VI StVZO

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Definition

e Gesetzlich zulassiges Gesamtgewicht

 Diein § 34 StVZO aufgefiihrten Hochstgrenzen der zGM
stellen lediglich einen abstrakt-generellen Hochstwert
fur die jeweils dargestellte Fahrzeugart in Abhangigkeit
zur Anzahl der Achsen dar.

Abstrakt-generell deshalb, weil der
Bezug zu einem konkreten Fahrzeug
fehit.

Bernd Huppertz
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2uldssige Gesamtmasse &
Definition

e Zulassige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

ist die ,,im Zulassungsmitgliedstaat zuldssige Gesamt-
masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs“.

Rili 1999/37/EG kons. Fassung
Anhang |, Kap. 11 6

e Zuldssige Hochstmasse (zHM)
e Individuelle zulassige Gesamtmasse

OVG Miinster
VRS 118 (2010) Nr. 14, S. 61-64

e Amtlich zuldssige Gesamtmasse

Hentschel/Konig/Dauer
Rn. 5 zu § 34 StVZO;
Karneth/Koehl

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse
Definition

e Zuldssige Hochstmasse (zHM)

e Hochstzuldssige Masse eines fahrbereiten Fahrzeugs
einschlieBlich Nutzlast.

Art. 4 lit. m)
VO (EG) Nr. 561/2006

(Lenk- und Ruhezeiten)

Art. 21 VO (EG) 165/2014
iVm
Art. 4 lit. m) VO (EG) Nr. 561/2006

Sozialvorschriften im StraRen-
verkehr, 9/2023, S. 8

BALM (Hrsg.), Hinweise zu den }

Bernd Huppertz
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MAUT

2uldssige Gesamtmasse &
Definition

e Zulassige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

e Die zGM stellt das im Zulassungsverfahren fest-
gestellte Gesamtgewicht dar, wie es in der Zulassungs-
bescheinigung des Kfz bzw. Anhangers eingetragen ist.

* Es handelt sich insofern um die amtliche (héchst-) zGM
des Kfz bzw. Anhangers.

OLG Diisseldorf VRS 82 (1992), 233
OLG Karlsruhe VRS 73 (1987), 213 (216)

BayObLG NZV 1997, 530 }

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Definition

e Zulassige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

... darf die technisch zuldassige Gesamtmasse nicht uber-
steigen.

e Zumeist wird die gesetzlich zulassige Gesamt-
masse ilbernommen.

e Bei ,Auflastung“ bzw. , Ablastung“ wird der
individuelle Wert eingetragen.

Rn. 5 zu § 34 StVZ0

BMV 27.10.2021
Az: L24-GS 904

Hentschel/Kénig/Dauer }

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Definition

e Zulassige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

 Das gilt auch, ,,wenn das amtliche Gesamtgewicht auf
Wunsch des Fahrzeughalters weit unterhalb der fiir den
Fahrzeugtyp liblichen zGM angesetzt [und eingetragen}
wurde“ [,,Ablasten].

OLG Karlsruhe VRS 73 (1987), 213 (216)

AG Freiburg VM 1992, Nr. 89
VG Kéln 06.07.2010 -27 K 4077/08-
VG K6In 18.10.2016 -14 K 5946/15-

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Definition

e Zulassige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

e Die Angaben zur zGM eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs sind der zugehorigen Zulassungs-
bescheinigung zu entnehmen.

 Es entspricht allgemeiner Verwaltungspraxis, Fahrzeu-
ge unter bestimmten Voraussetzungen ,abzulasten®
Eine solche Eintragung legt verbindlich die zGM des
jeweiligen Fahrzeugs fest.

OVG Miinster
VRS 118 (2010), Nr. 14, S. 61-64

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Eintragungen

 Die technisch zulassige Gesamtmasse

ist auf der Zulassungsbescheinigung iermerkt:
»1echnisch zuldssige Gesamtmasse in kg“

§ 11 BFStrMG

Amtl. Begr. zu }
BR-Drs. 270/23, S. 45

 Die zGM eines konkret zu bewertenden Fahrzeugs

ist auf der Zulassungsbescheinigung iermerkt:
e ,lm Zulassungsmitgliedstaat zulassige Gesamt-

masse in kg“

KBA (Hrsg.), Leitfaden zur Ausfiillung der ZB |

Bernd Huppertz
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Eintragungen

e Amtliche zulassige Gesamtmasse (F.2) vs. technisch
zuléssige Gesamtmasse (F.1).
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse
Gliederzug

 Ein Gliederzug besteht aus einem Motorwagen und
einem Anhanger mit lenkbarer Vorderachse.

§ 34 VII Nr. 1 StVZO

Bernd Huppertz
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2uldssige Gesamtmasse
Berechnung: Gliederzug

e Die tzGM einer Fahrzeugkombination im Rahmen des
BFStrMG wird aus der Summe der tzGM der Einzelfahrzeuge

berechnet.
e DietzGM ist in Feld F.1 eingetragen.

- -

[ _ ( Jeginl Ja( )
8§ 11S. 3 BFStrMG
Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse
Berechnung: Gliederzug
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MAUT

2uldssige Gesamtmasse %
2ug mit Starrdeichselanhanger

Ein Zug mit Starrdeichselanhanger besteht aus einem
Motorwagen und einem Anhanger mit einer starren

Achse.

I — 1 1 o B o 2 ,_ '. e . - - — . _- _"___,_ |
§ 34 VII Nr. 2 StVZO
Bernd Huppertz

% HSPVNRW

30



2ulassige Gesamtmasse
Berechnung: Zug mit Starrdeichselanhanger

e Die tzGM einer Fahrzeugkombination im Rahmen des
BFStrMG wird aus der Summe der tzGM der Einzelfahrzeuge

berechnet.
 Die tzGM ist in Feld F.1 eingetragen. §115.3
BFStrMG

e Vgl.§61Satz2FeV:

e Die zGM eines (hier:) Zuges mit Starrdeichselanhanger
errechnet sich aus der Summe der zGM der Einzel-
fahrzeuge ohne Beriicksichtigung von <Stitz- und
Aufliegelasten.

Eingefiigt durch die
6. AndVO-FeV
[BGBI. 1 (2011), S.3];
siiltie ah 19.01.20

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse
Berechnung: Zug mit Starrdeichselanhanger

e Die tzGM einer Fahrzeugkombination im Rahmen des
BFStrMG wird aus der Summe der tzGM der Einzelfahrzeuge

berechnet.
§11S8.3
BFStrMG

 Deshalb verbigtet sich eine Berechnung der tzGM etwa
nach § Nr. 2 StVZO unter Abzug von Stiitz-
laste

Das ist auch fahr-
erlaubnisrechtlich

(§ 61S. 2 FeV) nicht

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse
Berechnung: Zug mit Starrdeichselanhanger
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MAUT

2ulassige Gesamtmasse &
Sattelkraftfahrzeug (, Sattelzug®)

 Ein Sattelkraftfahrzeug besteht aus einer Sattel-
zugmaschine und einem Sattelanhanger.

§ 34 VII Nr. 3 StVZO

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse
Berechnung: Sattelkraftfahrzeug (,,Sattelzug“)

e Die tzGM einer Fahrzeugkombination im Rahmen des
BFStrMG wird aus der Summe der tzGM der Einzelfahrzeuge

berechnet.
 Die tzGM ist in Feld F.1 eingetragen. §115.3
BFStrMG

e Vgl.§61Satz2FeV:

e Die zGM eines (hier:) Sattelzuges errechnet sich aus
der Summe der zGM der Einzelfahrzeuge ohne Beruck-
sichtigung von Stutz- und Aufliegelasten.

Eingefiigt durch die

6. AndVO-FeV
[BGBI. 1 (2011), S.3];
T LS

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse
Berechnung: Sattelkraftfahrzeug (,,Sattelzug“)

e Die tzGM einer Fahrzeugkombination im Rahmen des
BFStrMG wird aus der Summe der tzGM der Einzelfahrzeuge

berechnet.
§11S8.3
BFStrMG

 Deshalb verbigtet sich eine Berechnung der tzGM etwa
nach § Nr. 3 StVZO unter Abzug von Sattel- und
Aufli

Das ist auch fahr-
erlaubnisrechtlich

(§ 61S. 2 FeV) nicht

Bernd Huppertz
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2ulassige Gesamtmasse

Berechnung: Sattelkraftfahrzeug (,Sattelzug“)
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